
Das MX 925 von Verifone ist ein vielseitiges Bezahlterminal mit 
besonders großem Farb-Touchdisplay. Neben allen gängigen 
Funktionen eines Kartenzahlungsterminals ermöglicht es eine  
neue Art der Interaktion mit den Kunden über das Terminal, z. B.  
die Anzeige von Werbung, Hinweise auf Aktionen und vieles mehr.  
Das MX 925 eröffnet Händlern komplett neue Einsatz- und 
Umsatzmöglichkeiten direkt am Point-of-Interaction. 
Mit dem MX 925 können Unterschrift basierte Zahlungen 
elektronisch erfasst und archiviert werden.

Stationäres Terminal
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Technische Details

Plattform 
Linux-Betriebssystem | 
Verifone-Sicherheitserweiterungen

Prozessor 
400 MHz 32 Bit ARM 11 |  
integrierter Grafikprozessor

Speicher 
256 MB SDRAM + 256 MB Flash

Display 
7 Zoll WVGA (800 x 480) |  
Kapazitiver Glasbildschirm  
mit gehärteter Oberfläche

Kartenleser 
Chipkartenleser: integrierter Leser | 
Magnetkartenleser: 
bidirektionaler 3-Spur-Leser | 

NFC-/Kontaktlos-Leser: 
Zertifiziert nach ISO 14443 A/B | 
über Software steuerbare LED-Anzeige | 
Steckplätze für bis zu 3 SAMS

Tastatur 
Beleuchtete Tastatur |  
13 laserbeschriftete Tasten

Audio 
Integrierte Stereo-Lautsprecher | 
Audioausgang zum Anschluss externer 
Lautsprecher

Kommunikation 
Ethernet 10/100BaseT |  
USB Host/Device, RS-232

Abmessungen (L x B x H) 
26,0 x 22,2 x 7,5 cm

Gewicht 
1086 g

Stromversorgung 
AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz | DC: 12 V

Allgemeine Zulassungen 
PCI PTS 4.0 | EMV Level 1 und 2 | 
DK | DCPOS 2.5

Content Management System 
Bearbeitung der Media-Inhalte über das 
Content Management System von Verifone

Zubehör 
Eingabestift: nichtmechanisch |  
vor Ort austauschbar | Terminalhalterung

Verifone MX 925 
Multimedia-Terminal

7 Zoll  
Touch-
display

Das multifunktionale  
Display zeigt Trans- 
aktionen und dient  
der Unterschriften- 
erfassung

Zahlungen mit Karte Kontaktlos-Transaktionen

Neueste Technik, elegantes Design
• Großes brillantes Farb-Touchdisplay für effiziente elektronische 

Unterschriftenerfassung, Darstellung von Markenwerbung, 
Sonderangeboten und kundenindividuellen Informationen  
sowie Abspielen von Video-Clips u.v.m.

• Intuitiv bedienbares Benutzerinterface für überzeugende 
Kundeninteraktion

• Kontaktlos-Transaktionen: per Karte, Mobile Wallets  
oder über andere NFC-Datenträger

• Eine ideale Plattform für Mehrwertdienste wie Geschenkkarten-
Abwicklung, Top-up-Services oder Programme zur 
Kundenbindung

• Integrierter Eingabestift zur bequemen Unterschriften- und 
Datenerfassung direkt auf dem Display


